
    РЭС-32 

 

Реле РЭС32 — пылебрызгозащищенное, двухпозиционное, одностабильное, с 

четырьмя переключающими контактами, предназначено для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока. Реле РЭС32 соответствует 

требованиям ГОСТ 16121—79 и техническим условиям РФ0.450.034ТУ. Условия 

эксплуатации. 

 

 

 

 



 

Температура окружающей среды для реле исполнений РФ4.500.335-01, 
РФ4.500.335-02, РФ4.500.335-03, РФ4.500.335-04, РФ4.500.335-05 при 
напряжении на разомкнутых контактах от 24 В и выше — от —60 до +85 °С, при 
напряжении на разомкнутых контактах более 12 В — от —40 до +85 С; для реле 
исполнений РФ4.500.335-06 и РФ4.500.335-07 — от +1 до +85 "С.  

Циклическое воздействие температур для исполнений РФ4.500.335-01, 

РФ4.500.335-02, РФ4.500.335-03, РФ4.500.335-04, РФ4.500.335-05 при 
напряжении на разомкнутых контактах более 24 В —60 и +85 °С, при 
напряжении на разомкнутых контактах более 12 В —40 и +85 °С; для исполнений 
РФ4.500.335-06, РФ4.500.335-07 +1 и +85 "С. 

 

 

 


